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“PRÄZISE UND ZUVERLÄSSIG” 
SIND DIE, AUF INFRAROT – UND LASERTECHNIK 

 BASIERENDEN SENSOREN UND SYSTEME VON ASC 
 

     

FÜR: 
·  TRANSPORTF� UHRUNG 
·  KANTENLAGE  
·  DISTANZ  
·  LÄNGE 
·  BREITE  

·  DICKE  
·  GESCHWINDIGKEIT  
·  LEVEL  
·  TEMPERATUR  
·  VISION    

 

Verbessert die Arbeitsweise 
von Stahlwalzwerken 
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Walzwerksgerechtes Aluminium - 
Spritzgussgehäuse 

 Luftspülung 

3-Achs 
verstellbarer 

Halter  

Wasser/luft             
turbulenzkühlung 

 

 Schnell lösbare 
Steckverbindung 

 

WIR ÜBER UNS 
American Sensors Corporation (ASC), ein in Pittsburgh ansässiger 
Hersteller, wurde 1993 gegründet. Die Aktivitäten der Firma umfassen 
Entwicklung und Herstellung opto- elektronischer Sensoren, elektrisch- 
elektronischer Einrichtungen und Systeme für die Metallhalbzeug 
Industrie im Allgemeinen und für die Techniken und den Prozess von 
Stahlschmelzen, Stranggießereien und Walzwerken im Besonderen. ASC 
bietet ein ausgedehntes Komplettprogramm welches, profitierend von 
jahrelanger Erfahrung, ständig an die sich ändernden und wachsenden 
Bedürfnisse der Metallindustrie angepasst wird.. 

 
ANWENDUNGEN: 

 
Unsere Geräte dienen: 

·  der Optimierung der automatischen Steuerung neuer 
Metallhalbzeug Produktionsanlagen 

·  der Modernisierung und Produktivitätsverbesserung 
bestehender Walzwerke 

·  der Qualitätsverbesserung  von Strangguss- und Walzprodukten 
·  der Reduzierung von Wartungsarbeiten 

 
Im Detail: 

·  Signalisierung des Vorhandenseins kalter oder warmer 
Produkte auf den speziellen Transporteinrichtungen durch die 
Anlage 

·  Temperaturmessung selbst in Öfen und durch Dampf, 
Gießhaut, und bei wechselnden Emmissivitäten 

·  Positionierung von Schleifen und Kanten auf Rollbändern oder 
Haltepunkten von Bändern oder Flachmaterialien, Schopf oder 
Fuß von Tafel oder Band an der Saumschere 

·  Messung von Dimensionen wie: 
- Länge, Breite Höhe, Dicke, Durchmesser, 

Profilgeschwindigkeit und Ebenheit 
- Schnitt auf Länge mit automatisch gesteuerter 

Optimierung und Positionierung       
 
 
SCHLÜSSELFERTIGE  SYSTEME: EPROM GESCHÜTZTE 
HOCHGESCHWINDIGKEITS SPS PROGRAMME OPTIMIEREN 
DEN PROZESS 
 

Robuste Ausführung:    
Ein wesentliches Merkmal unserer Sensoren und Systeme ist 
deren einzigartige Robustheit. 
Alle unsere Sensoren und Systeme sind in walzwerksgerechten 
Gehäusen mit Standard Wasserkühlung und Luftspülung 
montiert. 
Unsere Geräte sind gebaut um den extrem rauen Bedingungen in 
Stehlwalzwergen zu widerstehen. Hierfür treffen wir eine 
spezielle Auswahl der hochleistungsfähigen elektronischen und 
optischen Komponenten. 
Wir produzieren in eigenen, erstklassigen Einrichtungen, dort 
kalibrieren. simulieren und kontrollieren wir auch die Qualität 
unserer Produkte.  
  

Montageüberwachung, Inbetriebnahme und Personalschulung 
gehören zu unseren Leistungen 
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SENSOREN   
   SENSOREN: ANWENDUNG EIGENSCHAFTEN 
 
HMD SERIE 
(Infrarot Hei� metall Detktor 

 
Transport 
Positionierung 
Schnitt auf Länge 
Schlitzerkennung 

 
ab 120°C (248°F) 
Alarme 
Besäumadjustage 
Laser Positionierung 

   
IS SERIE 
(Infrarot Positionier Sensoren) 

 Durchhangsteuerung 
Messposition 
Kantenpositionierung 
Zentrierung 
Briet / Geschwindigkeit 

 4-20mA, & Digital Ausgang 
Alarme 
Besäumadjustage 
Laser Positionierung 

   
PM SERIE 
(Pyrometers) 

Temperaturmessung 
Emmissivitätserkennung 

0° bis 3000°C (32 - 5430°F) 
1,2,3, oder 4 Farben 
± 5 ° Absolute Genauigkeit 

   
OB/CW SERIE 
(Laser & Mikrowellen Schranke 
mit/ohne Reflektor) 

Transport 
Positionierung 
Kalt/Warm Erkennung 
 

Lichschranke 
Reflektierend 
Selktive Empfindlichkeit 

   
LM/CW SERIE 
(Laser & Mikrowelle) 

 Dimensions – und Distanzmessung 
Warm/kalt Zielposition 
Durch Flammen 
 

  ± 1mm Genauigkeit 
Analog & serieller Ausgang 
Messung bis 500m 
bis 3000°C 

   
LSV SERIE 
(Laser Velocimeters) 

 Geschwindigkeitsmessung 
Längenmessung 
Masseflussberechnung 

0  -  ±240 m/s 
0.02% Genauigkeit 
Abstand bis 2000mm 

   
SI SERIE 
(Magnetische, Induktive und Kapazitive 
Sensoren) 

 Kontakt – und berührungslose Endschalter für 
Schachtaufzüge, Gleisfahrzeuge und 
Bewegungsarme 

bis 200mm Schaltabstand 
Stromversorgungslos 

   
KAPAZITIVE- und RöNTGEN Lehren Berührungslose Dickenund 

Beschichtungsmessung 
5m ± Genauigkeit absolute 

   
VISION CAMERAS Non-contact process monitoring State-of-the-art wireless and focusable ‘Smart’ 

cameras 
SCHLÜSSELFERTIGE SYSTEME   
   LOCATION APPLICATION  ASC SYSTEM 
   SCHMELZE 3-dimensionale Profil und Schütthaufen 

Vermessung 
3-D Explor 

  Schlackenkennung SDS-500 
 H� he Flüssigmetall LMS-500 
 Automat. Pulverzufuhr AFS-500 
 Abnutzung Schamotte 3-D Explor 
 Temperatur & Emmissivitätsmessung TEMP-500-4C 
   
 STRANGGU� -, BARREN-, 
BOLZEN-, LUPPENGIE� EREIEN, 
WARM- und KALTWALZWERKE 

Breitenmessung MGS-500-W 
Längenmessung MGS-500-L 
Dickenmessung MGS-500-T / CAPSYS / ACT 
Bramme / Walzband Komplettmessung MGS-500-WLT 
Zentrierung & Katenpositionierung MGS-500-CE 
Profilmessung MGS-500-PG 

 Geschwindigkeitsmessung VMS-500 
 Galvannealmessung GMS-500-4C 
 Durchhangsteuerung IS-3000 
 Barrendicke und Kantenpositionierung MGS-500-TPP 
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HMD – HEISSMETTALLDETEKTOR MIT AGC   IS – INFRAROTSCANNER mit AGC  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

DURCHHANG- UD 

STAUSTEUERUNG 

a 

BRIETE, SAUM- UND MITTELLAGE  

IS-3000-HMD HEISSMETALLDETEKTOR MIT 
SCANNFUNKTION  

 Glasfaseraseroptik 

a 

HMD-3000 MESSPUNKT- MATERALERFASSUNG  

 
SCHOPFERKENNUNG, GESCHWINDIGKEIT 

 

Radiant 
Bar 

COLD BAR DETECTION ON ROLLER TABLE  
 

Edges Positioning  & Centering – Cold Product  
and Weld Hole Detection 
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PM – PUNKT & SCANNPYROMETER  OB - LASER LICHTSCHRANKE & MWS 

MIKROWELLENSENSOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200ºC – 2500ºC 
392ºF – 4532ºF 

 

Scannt das Temperaturprofil  
 

Reflektorlose 
Laserlichtschranke  

 

Mikrowellenschr
anke (Dampf 
und Staub) 

Empfänger 
 

 

 

Hot Slab Plate Strip Rolling  
 

Billet, Bloom, & Slab Measurement in 
Reheat Furnace  
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LM -3000 LASER MESSGERÄT  LM -3000-LSV LASER DOPPLER VELOCIMETERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TORCH CUT 

LSV-S2 

Water cooled / filtered air purged 

LM 3000 LSV 

a 
L D 

D = L cos a 

Ablängung für 
Bolzen, Block und 
Walzgut  

Durchhang Tiefenmessung  
 

Positions und 
Längenmessung Walzgut  

Laser Doppler:  
Geschwindigkeit und 

Masseflusss  

Stillstandskennung Laser 
Doppler Geschwindigkeit 
und Ablängung  

Laser Doppler Kopakter C -Rahmen Aussenhen 
fertig montiert  

Width Measurement of Slab  
 

Laser Doppler Velocimeter  
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MAGNETSCHALTER   R� NTGEN- DICKENMESSUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 KAPAZITIVE DICKENMESSUNG  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
VISION  CAMERAS 

M AGNETSCHALTER  

M AGNETE 

AUSWERTEGERÄT  
ENDSCHALTER FÜR KRÄNE, GLEISFAHRZEUGE UND 

HUBWERKE 

MAGNETE 

MAGNETSCHALTER  
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Bitte teilen Sie uns für ein Angebot lhre vollständigen Daten mit: 
 

Name  ____________________________  Titel ________________________________________  

Firma  ____________________________  Telefon am Arbeitsplatz ___________  Ext. _________  

Staße  ____________________________  Cell Phone __________________________________  

Stadt  ____________________________  Email  __________________________________  

Land  ____________________________  Postleitzahl __________   Country ________________  

  

Um uns zu helfen den richtigen Sensor für Ihre Anwendung(en) zu finden nehmen Sie sich bitte einen 
Moment Zeit um folgende Fragen zu beantworten 

 
Art der Anlagel:  (CC, HSM, Roughing, Finishing)          

 
Art des Messgutes     �  Slab    �  Bloom   �  Billet    
                                   �  Strip    �  Plate     �  Pipe   �  Beam   �  Rod   �  Wire 

 
Dicke min.    max.   
Breite min.    max.   
Länge min.    max.   
Produktemperatur min.    max.    
Produkbereich min.    max.   
 
Atmosphere Conditions  (steam, dust, etc.)   ____________________________________________________  
Was ist thre Anwendung für den Sensor(s) ? ____________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 
Please attach drawings, blueprints or pictures of the mechanical set up of your application.  Thank you. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AMERICAN SENSORS CORP. 
557 Long Road 

Pittsburgh, PA  15235, USA 
412-242-5903 

Fax:  412-242-5908  
E-mail:  fr@americansensors.com 

www.americansensors.com 

�   I am interested in receiving a visit from 
the ASC truck & demo trailer 


